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Vrtné práce – způsob hloubení

Úvod vrtu byl proveden skrze kvarterní propustné, nesoudržné horniny do hloubky 4m průměrem
220mm a propažen trubkou PVC 195/5mm.
Zbývající část vrtu byla odvrtána do hloubky 52m vrtným průměrem 180mm a vrt se podařilo
propažit definitivní výstrojí PVC o průměru 125mm do hloubky 49m. Prostupnost vrtu měřením je
do hloubky 49m. Trubka PVC 125mm je s atestem na pitnou vodu a v aktivním úseku vrtu
opatřena štěrbinovou perforací o šířce slotu 1mm.
Hladina podzemní vody – přítoky do vrtu jsou od 24m. Hladina se po ustálení může pohybovat
okolo ...m. .
Vrt obsypán filtračním pískem – kačírek frakce 4/8mm.
Umístění čerpadla doporučuji do plných pažnic 36- 44m.
Jílování vrtu do hloubky 7m- granulovaný bentonit TSB
K čerpání je možné použít čerpadlo Grundfos SQe 3 – 65 nebo Leo 3XRm 2/75, nebo čerpadla
obdobného výkonu.

Profil vrtání:
0 –4m průměr 220mm
4- 52m průměr 180mm

ADVERA s.r.o.
Království 462
Šluknov 407 47

Výstroj vrtu:
+0,0 – 4m trubka PVC 195/5mm plná
0– 32m trubka PVC o pr. 125mm plná
32 – 36m trubka PVC o pr. 125mm perforovaná
36 – 44m trubka PVC o pr. 125mm plná
44 –48m trubka PVC o pr. 125mm perforovaná
48 – 49m trubka PVC o pr. 125mm plná

Geologický profil
0,0 – 0,4m humozní zemina
0,4 - 2m jílovitopísčité sedimenty
2- 4m navětralá žula
4- 52m žula


